
แผงปุ่ ม
แบบไรส้าย

ขอ้มลูโดยรวม TR-1800 (EU) TR-1800 (NA) AP-1800 (EU) AP-1800 (NA)

การทาํงาน Beltpack (BP) Access Point (AP)

ชว่งความถี� RF (MHz) 1880 – 1900 1920-1930 1880 – 1900 1920 – 1930

มาตรฐานของ RF DECT

ชว่ง RF ท ั�วไป 50 – 75 ม. ภายในอาคาร, 150 – 200 ม. กลางแจง้

Codec เสยีง G.722 (wideband) / G.726 (narrowband)

ความหนว่งเสยีง (ms) ประมาณ 40 ms จาก BP ถงึ BP และประมาณ 30 ms ระหวา่ง BP กบัเมตรกิซ์

ขนาดของผลติภณัฑ ์(มม.) 
(กวา้ง x สงู x ลกึ) 102 x 124 x (42 เมื�อไมต่ดิตั �งคลปิ, 59 รวมคลปิ) 195 x 138 x 39

นํ �าหนกัของผลติภณัฑ ์(กก.) 0.349 รวมคลปิและแบตเตอรี� 0.442 รวมสายอากาศ

ขนาดในการขนสง่ (มม.) 
(กวา้ง x สงู x ลกึ) 244 x 99 x 144 287 x 99 x 194

นํ �าหนกัในการขนสง่ 0.68 กก. (1.50 ปอนด)์ 0.86 กก. (1.90 ปอนด)์

มาตรฐานการป้องกนัสิ�ง
แปลกปลอมเขา้ในอปุกรณ์ IP-52 เฉพาะในอาคารเทา่นั�น

การตอบสนองตอ่ความถี� 300 – 7000 Hz (G.722), 300 – 3500 Hz (G.726)

Beltpack TR-1800

การโรมมิ�ง เต็ม, อตัโนมตัิ

BPs สงูสดุ / AP 5 (G.722), 10 (G.726)

BPs สงูสดุ / ระบบ 40

ชุดหฟูงั XLR ตวัเมยี 5 ขา

อายกุารใชง้านแบตเตอรี� 17 ชั�วโมง

ชุดปุ่ มสาํหรบัพดู/ฟงั 4x2 + ตอบกลบัและลา้ง

อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช้ ไอคอนและขอ้ความ

ภาษา 10

ปุ่ มเมนู 4

หนา้จอ หนา้จอ LCD แบบส ีความละเอยีด 
320x240 พกิเซล

หนา้ตา่งการรอสาย ขาวดํา

การจดัสายอากาศ แบบคู,่ ภายใน

Access Point AP-1800

ระบบเสยีง, AP ไปยงัเมตรกิซ์ OMNEO

APs สงูสดุ / ระบบ 10

กาํลงัไฟปกต ิ(W) 6,5

ประเภทสายอากาศ แบบถอดและปรับได ้

คณุลกัษณะ อตัราการขยายสญัญาณ 3dBi, 
รอบทศิทาง

การตดิต ั�ง บนพื�นผวิหรอืตดิตั �งกบัเสา 
(ใชแ้คลมป์)

แรงดนัไฟฟ้า 12 V DC, จา่ยไฟจากภายนอก

ขอ้มลูจาํเพาะดา้นเทคนคิ

สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ สามารถตดิตอ่เราไดท้ี� info@rtsintercoms.com
โปรดไปที�เว็บไซตข์อง RTS ที�: www.rtsintercoms.com
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ขยายความสามารถของ
ระบบ
โ ค ร ง ส ร้ า ง ร ะ บ บ เ ซ ล ลู ล า ร ์ข อ ง 
ROAMEO ครอบคลมุพื�นที�ไดก้วา้ง 
พรอ้มมอบคุณภาพเสยีงที�เหนอืระดบั
และการโรมมิ�งแบบไรร้อยต่อระหว่าง
เซลล ์ เซลลแ์ตล่ะชุดตอ้งม ี AP-1800 
Access Point เพื�อครอบคลมุการใช้
งานภายในพื�นที�ท ี�ระบ ุ รวมถงึจาํนวน
ของชุด Beltpack ซึ�งข ึ�นอยูก่บั Codec 
เสยีงที�ใชง้าน AP-1800 มรีะบบสวติช ์
IP ภายในซึ�งมอบความสามารถใน
การสตรมีพรอ้มกนัผ่านสายเคเบลิเสน้

เดยีว และสามารถกาํหนดคา่ดว้ยตนเอง
แบบอตัโนมตั ิ

ผูใ้ชง้านสามารถขยายการครอบคลุมพื�นที�
ไดง้า่ยๆ ดว้ยการเพิ�ม Access Point ขณะ
เดยีวกนักส็ามารถเพิ�มชดุ Beltpack ไรส้าย
เพื�อเป็นส่วนหนึ�งของระบบอินเตอร์คอม
เมตรกิซ ์ RTS แบบสายไดโ้ดยตรง ผู ้
ใชส้ามารถเลือกระหว่างการใชง้านที�
เนน้คณุภาพเสยีงเป็นหลกั (G.722 
Full Bandwidth) หรอืใชง้านสเปกตรัม

คลื�นวทิยุอย่างมีประสทิธภิาพดว้ยจํานวน
ชดุ Beltpack ที�เพิ�มขึ�น (G.726 Narrow-
Band) ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประเภทของ Codec 
เสยีงที�ใช ้

ระบบ ROAMEO เป็นระบบที�เป็นมติรกบั
สิ�ง แ วดล อ้มและไม่ปล่อยคลื�นที� เ ป็ น
อนัตรายในชว่งการกระจายระดบัตํ�า ระบบ
สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดดา้นสภาพแวดลอ้ม 
N33.6 ของประเทศสหรัฐอเมรกิา

ADAM-M

AP-1800

OMI AIO

AP-1800 AP-1800 KP-5032

TR-1800 TR-1800 TR-1800 TR-1800 EKP-4016

เครือข่าย IP

การเชื�อมตอ่ OMNEO บนเครอืขา่ย Ethernet
การเชื�อมตอ่สญัญาณแบบอนาล็อกไปยงัเฟรม
การเชื�อมตอ่แผงสว่นขยาย

KP-3016A

@rtsintercoms@rtsintercomsystems@rtsintercoms @rtsintercoms

ขอแนะนํา ROAMEO ระบบเซลลลูารค์วามถี� DECT รุน่ใหมข่องเรา

ระบบอนิเตอรค์อมแบบไรส้าย



การสื�อสาร 
แบบไรร้อยตอ่ภายในพื�นที�ขนาด
ใหญ่
RTS คอืผูนํ้าของตลาดดา้นระบบอนิเตอรค์อมสําหรับการผลติ
รายการสด ตลอดจนเป็นมาตรฐานดา้นอตุสาหกรรมสําหรับระบบ
อนิเตอรค์อมแบบมอือาชพีที�ปราศจากขอ้ผดิพลาด ROAMEO ระบบ
อนิเตอรค์อมแบบไรส้ายรุน่ใหมจ่าก RTS คอืโซลชูนัระดบัมอือาชพี
ที�งา่ยตอ่การใชง้านและรองรับกบัอนาคต ซึ�งพัฒนาจากมาตรฐาน
ของ DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) 
ซึ�งมาพรอ้มย่านความถี�ที�ไดรั้บการป้องกันและไม่จําเป็นตอ้งมใีบ
อนุญาตใชง้าน ROAMEO มอบสญัญาณเสยีงคณุภาพสงูและรองรับ
ผูใ้ชจํ้านวนมากไดพ้รอ้มกนัภายในพื�นที�กวา้ง ดว้ยการใชง้านชดุ 
Beltpack ดจิติอลแบบไรส้ายและ Access Point ที�ผสานการทํางาน
รว่มกนัแบบไรร้อยตอ่ 

ดไีซนก์ารออกแบบที�ทนัสมยัและทนทานทําให ้ ROAMEO เหมาะ
สําหรับการใชง้านระบบอนิเตอร์คอมแบบมืออาชีพหลากหลาย

ประเภทซึ�งอาศยัการสื�อสารแบบไรส้ายเป็นหลกั อาท ิ สตดูโิอการ
ผลติและถา่ยทอดรายการ โรงละครและผูจั้ดกจิกรรมกฬีา สถานที�
สกัการะ อาคารพาณชิย ์ รวมถงึในรถเพื�อจัดถา่ยทอดนอกสถานที� 
(OB) 

ROAMEO สามารถแกไ้ขปัญหาดา้นการสื�อสารตา่งๆ ได ้ดว้ยการทํา
หนา้ที�เป็นแผงปุ่ มแบบไรส้ายในการทํางานภาคสนาม ซึ�งใชง้านงา่ย
และขยายการใชง้านไดส้ะดวก นอกจากนี� ผูใ้ชง้านยงัสามารถเพิ�ม
ชดุ Beltpack เพื�อเป็นสว่นหนึ�งของระบบอนิเตอรค์อมเมตรกิซ ์RTS 
แบบสายไดโ้ดยตรง 

ระบบประกอบดว้ยชดุ Beltpack TR-1800, ชดุ AP-1800 Access 
Point และอปุกรณเ์สรมิตา่งๆ อาท ิเครื�องชารจ์ ซองพกพา และชดุ
อปุกรณสํ์าหรับตดิตั �งกบัเสา

ชุด AP-1800 ACCESS POINT

DECT

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) 
คอืเทคโนโลยรีะบบวทิยไุรส้ายแบบดจิติอลเพื�อการใชง้าน
ขอ้มลูดา้นเสยีง ซึ�งพัฒนาขึ�นในยโุรป ระบบดงักลา่วไดรั้บการ
กําหนดใหเ้ป็นมาตรฐานทั�วโลกและใชง้านภายในบา้นและ
ระบบสํานักงานขนาดเล็กเป็นหลกั อยา่งไรกด็ ีระบบดงักลา่ว
ยงัมใีชง้านภายในระบบ Private Branch Exchange (PBX) 
สําหรับธรุกจิขนาดกลางและขนาดใหญท่ี�ใชส้ถานฐีานหลายชดุ
เพื�อความครอบคลมุของสญัญาณดว้ย เทคโนโลยทีี�ซบัซอ้น

นี�มอบสญัญาณเสยีงคณุภาพสงู และรองรับการสลบัเปลี�ยน
สญัญาณระหวา่งเซลลแ์บบไรร้อยตอ่ ยา่นความถี�ซ ึ�งจํากดัไว ้
เฉพาะการสง่สญัญาณเสยีงเรยีกวา่ Unlicensed Personal 
Communications Services ชอ่งสญัญาณเหลา่นี�จํากดัไวเ้พื�อ
การใชง้านดา้นการสื�อสารระบบเสยีงโดยเฉพาะ จงึทําให ้DECT 
เป็นระบบที�รองรับกบัอนาคตและมอบสญัญาณเสยีงที�คมชดั
แมแ้ตใ่นสถานการณท์ี�มกีารใชค้ลื�นวทิยภุายในประเทศอยา่ง
หนาแน่น รวมถงึยงัไมไ่ดรั้บผลจากสญัญาณรบกวนอกีดว้ย 

การตอบกลบั

ปุ่ มเปิด/ปิด

ระดบัเสยีง

ลา้งขอ้มลู

พอรต์ USB

ปุ่ มพดู/ฟงัสาํหรบั
สี�ชอ่งสญัญาณ

หนา้จอแบบส ี
ความละเอยีด 
320x240 พกิเซล

ปุ่ มการนาวเิกต

ข ั�วตอ่อนิพตุแบบ 
aux ขนาด 3.5 มม.

ข ั�วตอ่ชุดหฟูงั XLR 
แบบ 5 ขา

แจ็คแหลง่จา่ยไฟ

หนา้ตา่งการรอสาย

ชุด BELTPACK TR-1800

การทาํงาน
ที�งา่ยตอ่การใชง้าน
ROAMEO มอบประสบการณก์ารใชง้านที�เหนอืระดบั คณุสามารถกําหนดคา่ระบบไดง้า่ยๆ ผา่นการตดิตั �งที�มใีหเ้ลอืกหลายภาษาดว้ยแถบ
เคลื�อนบนชดุ Beltpack TR-1800 หรอืผา่นซอฟตแ์วรค์วบคมุ AZedit ซึ�งมอบความสามารถใหผู้ใ้ชกํ้าหนดคา่ระบบอนิเตอรค์อมทั �งหมดได ้
บนหนา้จอเดยีว ดว้ยหนา้จอ LED สขีนาดใหญแ่ละโครงสรา้งเมนูแบบไอคอนที�งา่ยตอ่การใชง้าน ชดุ Beltpack TR-1800 จงึตดิตั �งและใช ้
งานไดส้ะดวก ชดุปุ่ มพดู/ฟังทั �งสี�ชดุออกแบบมาใหแ้ตกตา่งกนั จงึชว่ยมอบการตอบสนองที�ผูใ้ชรั้บรูไ้ด ้ และชว่ยใหก้ารใชง้านอปุกรณนั์�น
ทําไดแ้มใ้นสภาพแสงนอ้ยโดยไมจํ่าเป็นตอ้งมองที�อปุกรณ ์ ดว้ยนํ�าหนักที�เบาและโครงสรา้งภายนอกที�ทนทาน ชดุ Beltpack คอืระบบที�
เล็กที�สดุในระบบระดบัเดยีวกนัและสามารถป้องกนัไดท้ั �งฝุ่ นและละอองฝน การออกแบบแผงวงจรที�ซบัซอ้นชว่ยรับประกนัประสทิธภิาพของ
เสยีงที�ปรับใหเ้หมาะสมดว้ยอลักอรทิมึป้องกนัเสยีงสะทอ้นที�ลํ�าสมยั การอปัเดตเฟิรม์แวรสํ์าหรับชดุ Beltpack และ Access Point นั�นทําได ้
งา่ยและไมจํ่าเป็นตอ้งถอดแยกชิ�นสว่นอปุกรณ ์ซอฟตแ์วรภ์ายในชดุ Beltpack TR-1800 สามารถอพัเกรดไดง้า่ย เพยีงใชแ้ฟลชไดรฟ์ USB 
เทา่นั�น

เขา้กนัได ้
และนา่เชื�อถอื
ดว้ยการทํางานเสมอืนเป็นชดุปุ่ มแบบไรส้าย คณุจงึสามารถผสมผสาน ROAMEO เขา้กบัระบบเมตรกิซแ์บบ RTS ของระบบ ADAM ไดโ้ดย
สมบรูณ ์ระบบนี�ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถตดิตอ่กบับคุคลอื�นๆ หรอืกลุม่ที�ระบกุไ็ด ้โดยผูด้แูลระบบสามารถสรา้งโซน ซึ�งมเีพยีงผูใ้ชท้ี�ไดรั้บอนุญาต
ที�สามารถเขา้ถงึระบบได ้ ดว้ยความชว่ยเหลอืจากซอฟตแ์วรก์ารกําหนดคา่เครอืขา่ย คณุสามารถระบชุดุ Beltpack แตล่ะชดุใหก้บักลุม่การ
เขา้ถงึที�กําหนดเพื�อรับรองความพรอ้มใชง้านของระบบ การเชื�อมตอ่ไปยงัเมตรกิซแ์บบดจิติอลนั�นก็ทําไดง้า่ยผา่นสายเคเบลิ Ethernet 
เพยีงเสน้เดยีว โดยตอ่พว่ง Access Point ทั �งหมดเขา้ดว้ยกนั ชดุ AP-1800 Access Point ไดรั้บการปกป้องดว้ยกลอ่งหุม้อลมูเินยีมที�ทนทาน 
และไดรั้บการออกแบบมาเพื�อใหต้อ้งการพื�นที�การตดิตั �งบนผนังทั �งในแนวราบและแนวดิ�งนอ้ยที�สดุ

ชดุ AP-1800 Access Point จะแปลงสญัญาณ DECT เป็นสญัญาณเทคโนโลย ี IP OMNEO ที�ใชง้านรว่มกบั Dante ได ้ จงึชว่ยมอบ
ประสทิธภิาพการใชง้านสงูสดุทั �งในดา้นความเขา้กนัได ้ ความยดืหยุน่ ความน่าเชื�อถอืและความทนทาน และเป็นโซลชูนัสําหรับอนาคตได ้
อยา่งแทจ้รงิ OMNEO ชว่ยมอบการตดิตั �งแบบปลอดภยัผา่นคา่ใชจ้า่ยดา้นระบบที�ตํ�า ดว้ยการใชส้ว่นประกอบ IT แบบมาตรฐาน ขั �นตอนการ
ตดิตั �งที�เรยีบงา่ย และคา่ใชจ้า่ยดา้นการบํารงุรักษาตํ�า

การตั �งคา่หนา้หลกั (Home)

การตั �งคา่ระดบัสงูการกําหนด ภาษา

ตวัปรับระดบั การแจง้เตอืน
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